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MARMURIT Putzgrund

Zakladni penetracni natér

Odstin Dostupnost
Pocet kusl na paleté 33
bily Standardni baleni 13,5 kg
dle vzorniku MARMURIT
dle odstinu omitkoviny Typ obalu 10 | plastovy kbelik (PP)

Vlastnosti Pigmentovy zdkladni natér pod mozaikovou omitku MARMURIT.
Sjednocuje savost podkladu a zlepSuje ptilnavost kryci omitkoviny.
Probarveni do stejnych odstind omitkoviny.
Pouziti Na vSechny minerdini podklady, beton. Na vSechny unosné podklady v oblasti

fasad. Na stdvajici i nové budovy.
K renovaci soudrznych starych natérli jako vapenné, minerdlni barvy, akrylatové
omitky a natéry.

Technické Gdaje / Vlastnosti

Obsah tékavych organickych latek (VOC) 6,7 g/l Kategorie A/g
Neorganické pigmenty

Spotieba cca 0,2 kg/m2 —silné zavisla na podkladu.

Neredit! (Pfipraveno k pouZziti).

Hustota 1,35 g/cm’.

Skladovani

sl

V dlkladné uzavrenych originélnich kbelicich, v chladu, ve svislé poloze.

Chranit ptred mrazem a teplem.

Nacaté baleni — dobre uzavfit a co nejrychleji spotifebovat.

Zajistit dobré vétrani.

Doba pouZitelnosti je 12 mésicd od data vyroby uvedeného na obalu.

Pfipravné prace

Pozadavky na podklad
Podklad musi byt pevny, suchy, Cisty a odmastény. Drolivé, zvétralé, piskujici nebo
trhlinami narusené staré omitky jsou nevhodné.

Pfiprava podkladu
Kridujici natéry nutno odstranit. Vétsi nerovnosti nutno spravit. U novych omitek
nutno dodrzet karbonizaci 2 — 3 tydny.
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Podminky aplikace

Pouzivat nefedéné! Natirani nebo valeckovani. Nezpracovdvat na pifimém slunci a
za silného vétru. Teplota pfi aplikaci od +5°C do +25°C. Pro tvorbu filmu vodou
reditelnych hmot ma teplota velky vyznam. Rozdilné teploty béhem chemické
reakce mohou ovlivnit barevny tén. Nezpracovavat pfi teploté nizsi nez +5°C
(teplota povrchu) a pfi vyssi vihkosti vzduchu nez > 75%.

Schnuti

24 hodin nez se zacne nanaset kryci omitkovina MARMURIT (pfi teploté 20°C a
vlhkosti vzduchu 55%). Po aplikaci nutno chranit pfed destém a to az do celkového
uschnuti.

Stétec, vélecek
Sklenéné a kovové ¢asti dobre zakryt!
Naradi omyt ihned po pouziti vodou.

Osobni ochranné pomicky

Chrarite ocil PouZivejte ochranné bryle (EN166).

Pouzivejte rukavice (EN374).

Pfi sttikani a brouseni pouzivejte pfislusny filtr.

Noste antistaticky odév vyrobeny z pfirodnich vldken nebo syntetickych vlaken.

Bezpecénostni udaje /
Likvidace odpadu

&

Uchovavat mino dosah déti.

Nevdechovat vypary.

Na pracovisti nekurte, nejezte a nepijte.

Dodrzujte zakladni hygienicka pravidla.

najdete v aktudlnim bezpecnostnim listu.

Kéd odpadu 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé. Kéd odpadu 15 01 02 Plastové obaly.

Kontaminovany obalovy materidl predejte krecyklaci vsouladu s mistnimi
predpisy nebo ulozte na k tomu urcené skladce.

Zamezte Uniku do pldy, kanalizace, povrchové nebo podzemni vody.

Recyklujte nebo likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.

Za spotrebitelské, skupinové, a prepravni obaly byl uhrazen poplatek za zajisténi
zpétného odbéru a vyuZiti obalového odpadu spolec¢nosti EKO-KOM.

Prohlaseni o vlastnostech

Vlastnosti Hodnota Technicka specifikace

Objem susiny cca 55%
Odolnost natéru na odtrzeni
od podkladu
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Upozornéni
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Upozoriiujeme, ze vySe uvedené Udaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratofi
jako orientacni hodnoty, proto jsou v zasadé nezavazné.

Vsechny vyse uvedené hodnoty a spotifeby byly stanoveny za laboratornich
podminek (+20 °C).

Pfi zpracovani na stavbdch se mohou nékteré hodnoty mirné lisit.

Tyto Udaje tedy predstavuji pouze vseobecné pokyny, popisuji produkty a
informuji o jejich pouziti a zpracovani.

Je nutné brat ohled na to, Ze na zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych
pracovnich podminek, pouZitych materidll a staveb nelze pfirozené zaznamenat
véechny individudlni pfipady.

V pripadé pochyb doporucujeme provést zkousky nebo se nas zeptat.

Jinak plati nase VSeobecné obchodni podminky (VOP).

Prvni pomoc

Datum vydani TL

PFi nevolnosti nebo nadychani opustte pracovisté.

Potfisnénou kiZi omyjte vodou a mydlem.

Pfi zasazeni o€i vyplachujte 15 minut vodou.

Pti poziti vyplachnéte Usta vodou a vyhledejte lékare.

Toxikologické informacni stfedisko — Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefon
nepfetrZité 224 919 293, 224 915 402

30. 4. 2004, revize: 1. 6. 2015, 24. 3. 2017, 20. 5. 2019
Nové vydani technického listu plné nahrazuje vydani predchozi technického listu.
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