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CALSILIT Grundierung

Silikatovy penetracni natér

Odstin Dostupnost

transparentni Standardni baleni 10 kg

neprobarvuje se Typ obalu 10 | plastovy kanystr (PE)
Vlastnosti Mineralni charakter

Zlepsuje pfilnavost natéru

Snizuje a vyrovnava savost podkladu
Vysoka propustnost pro paru
SnizZuje prasnost

Neméni barvu podkladu

Pouziti Pro zpevnéni vsech mineralnich stavebnich substratd vné budov a pfipravu
podkladd pro silikdtové barvy CALSILIT. K povrchovému zpevnéni zvétralych
betonovych podklad, cementovych natérq, vapennych omitek,

vapenocementovych a cementovych omitek, cementovych desek. Surové povrchy
z cihel, blokl, dutych cihel a jinych keramickych nebo silikdtovych materiald.
Pouziva se jako zakladni natéry pouze mineralnich podklad(i (napf. beton, vapenné
omitky, vapenno-cementové a cementové, stejné jako tenkovrstvé minerdini a
silikatové omitky). NepouZivat na podklady s natéry a omitkami na bazi plastl a na
sadrové podklady.

Technické Gdaje / Vlastnosti Na bazi vodniho skla.
Obsahuje tékavé organické latky (VOC) < 30g/l, kategorie A/h.
Spotreba cca 0,2 kg/m2 (zavisla na druhu podkladu a zpUsobu aplikace).
Nesmi byt fedén!

Skladovani V dikladné uzavienych originalnich kbelicich, v chladu, ve svislé poloze.
Chrénit pfed mrazem (minimalni teplota +5°C) a teplem.
% Nacaté baleni — dobre uzavfit a co nejrychleji spotiebovat.
Doba poufzitelnosti je 12 mésicd od data vyroby uvedeného na obal.

Pfipravné prace Pozadavky na podklad
Podklad musi byt pevny, suchy, Cisty a odmastény. Drolivé, zvétralé, piskujici nebo
trhlinami narusené podklady jsou nevhodné, musi byt odstranény. Podklad musi
byt rovny a hladky.
P¥iprava podkladu
Pfi znacné nerovnosti podkladu je tfeba vyrovnat a vyhladit pomoci stérky. Pfi
aplikaci na nové vytvorené podklady musi byt dodrzena karbonizace 2 — 3 tydny.
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Podminky aplikace

Na savé podklady aplikujte ve dvou vrstvach metodou mokré na mokré. Teplota
pri aplikaci nad +8°C. Nanasejte stétcem, valeckem nebo stiikanim. Metodu
stfikdnim aplikujte pouze pfi bezvétfi.

Relativni vlhkost pro aplikace je £ 75%. Aplikovat by se nemélo za pfimého
slunecniho svitu, pfi silném vétru a vysoké vlhkosti. Doporuc¢ujeme pouziti
ochrannych siti na leSeni.

Schnuti

Doba schnuti a zrani je 24 hodin pfi teploté 20°C a vlhkosti 55%. Poté mlzete
aplikovat barvu. Nizka teplota a vysoka vihkost vzduchu prodluzuji dobu schnuti az
na nékolik dni. Chranit do Uplného vyschnuti pfed atmosférickymi srazkami a
povétrnostnimi podminkami.

Naradi / ¢isténi

Stétec, valecek, st¥ikaci pistole.
Sklenéné a kovové ¢asti dobre zakryt!
Naradi omyt ihned po pouziti vodou.

Osobni ochranné pomicky

Chrarite ocil PouZivejte ochranné bryle (EN166).

Pouzivejte rukavice (EN374).

Pfi sttikani a brouseni pouzivejte pfislusny filtr.

Noste antistaticky odév vyrobeny z pfirodnich vldken nebo syntetickych viaken.

Bezpecénostni udaje /
Likvidace odpadt

&

Uchovavat mino dosah déti.

Nevdechovat vypary.

Na pracovisti nekurte, nejezte a nepijte.

Dodrzujte zakladni hygienickd pravidla.

najdete v aktudlnim bezpecénostnim listu.

Kéd odpadu 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé.

Kéd odpadu 15 01 02 Plastové obaly.

Kontaminovany obalovy materidl predejte krecyklaci vsouladu s mistnimi
predpisy nebo ulozte na k tomu urcené skladce.

Zamezte Uniku do pldy, kanalizace, povrchové nebo podzemni vody.

Recyklujte nebo likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.

Za spotrebitelské, skupinové, a prepravni obaly byl uhrazen poplatek za zajisténi
zpétného odbéru a vyuziti obalového odpadu spolecnosti EKO-KOM.

Upozornéni

Upozornujeme, Ze vySe uvedené Udaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratofi
jako orientacni hodnoty, proto jsou v zasadé nezavazné.

VSechny vySe uvedené hodnoty a spotieby byly stanoveny za laboratornich
podminek (+20 °C).

Pti zpracovani na stavbach se mohou nékteré hodnoty mirné lisit.

Tyto Udaje tedy predstavuji pouze vseobecné pokyny, popisuji produkty a
informuji o jejich pouziti a zpracovani.
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Je nutné brat ohled na to, Ze na zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych
pracovnich podminek, pouZitych materidl( a staveb nelze pfirozené zaznamenat
véechny individudlni pfipady.

V pripadé pochyb doporucujeme provést zkousky nebo se nas zeptat.

Jinak plati nase VSeobecné obchodni podminky (VOP).

Prvni pomoc

Datum vydani TL

PFi nevolnosti nebo nadychani opustte pracovisté.

Pottisnénou kizi omyjte vodou a mydlem.

Pti zasaZeni oci vyplachujte 15 minut vodou.

Pfi poziti vyplachnéte Usta vodou a vyhledejte lékare.

Toxikologické informacni stfedisko — Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefon
nepretrzité 224 919 293, 224 915 402
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