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POLYURETANOVY LAK 2K lesk

Dvouslozkovy kryci lak

Odstin Dostupnost
Pocet kusll na paleté 200

transparentni Standardni baleni lkg 10 kg
dle vzorniku RAL Typ obalu plechovy obal
Vlastnosti Hedvabné leskly kryci lak

Svétlostaly.

Paropropustny.
Pouziti Pecetici natér na betonové stérky Novalith MODE do interiéru.

PouZiti do koupelny, za kuchyriské linky, na krby, schody a podlahy.
Finalni vrstva betonovych stérek, plné omyvatelna
Konecnad vrstva na lazuru pro dosazeni lesku.

Technické udaje / Vlastnosti Obsahuje < 140g/I (VOC) Kategorie A/c

Pryskyfi¢na pojivova baze
éo SpotFeba dle poZadovaného vzoru 0,12 kg/m?

6::: Vodou Feditelny

Skladovani V dikladné uzavienych originalnich obalech, v chladu, vsuchu, chranéné pred
mrazem.

% Doba pouZitelnosti je 12 mésic od data vyroby uvedeného na obal.

Ptipravné prace Pozadavky na podklad

Podklad musi byt pevny, tvarové staly, nesmi obsahovat uvolnéné ¢astice, prach,
oleje, tuky, odéry z pryze a jiné separacni substance. Povrch doporucujeme ocistit
vhodnymi pfipravky.

Pfiprava podkladu

Pro stény

Armovaci vrstva (stérkovaci cementovy tmel KABETHERM + tkanina Vertex min.
R117). Jako zdakladni ndtér musi byt pouZita penetrace Novalith Putzgrund,
naslednd vrstva dekoraéni betonové stérky Novalith MODE 1,0 mm, poté N
Novalith MODE 0,0 mm, LAZUR W MODE barevna lazura, LAZUR W MODE
transparentni. Doba schnuti kazdé vrstvy je 24 hodin. Ndasledné na takto
pfipraveny podklad mizeme zacit lakovat.
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Pro podlahy
Betonovd mazanina, anhydrit nebo stard podlaha. Penetrace nebo adhezni

mustek, dle typu podkladu. Litd vysoce pevnostni betonova stérka Novalith MODE
FIBRE, Lazur W MODE barevna, Lazur W MODE transparentni. Doba schnuti dle
celkové tloustky. Nasledné na takto pripraveny podklad mizeme zacit lakovat.

Aplikace

A:B
83:17
SMn

PFiprava smési

Do zakladni hmoty (slozka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (slozka B). Poté hmotu
dikladné promichat pomalobéZnym michadlem (300 — 400 ot. / min.).
Namichanou smés prelit do jiné Cisté nadoby a znovu dikladné promichat. Nutno
michat minimalné po dobu 3 minut. Pruhy ve smési ukazuji na nedostatecné
promichani. Pti teplotach > 20 ° C a tmavych podkladech pridavejte do vyrobku az
10 % vody. Hotovou smés ihned po namichdni aplikujte na pfipravenou plochu
pomoci vhodného naradi.

Podminky aplikace

Béhem aplikace chranit nanaseny material pred ucinky vlhkosti, jinak by mohlo
dojit k zavadam na povrchu s negativnim vlivem na pridrznost dalSich vrstev.
Relativni vihkost vzduchu nesmi prekrocit 80%. Teplota podkladu musi byt pfi
pokladce a vytvrzovani minimalné +3°C nad teplotou rosného bodu. Je nezbytné
zajistit dostatec¢nou vyménu vzduchu, aby se voda mohla odpafit do okolniho
prostredi.

Material nanasejte syté na podklad minimalné ve dvou vrstvach. Valeckujte do
kfize vhodnym valeckem pro epoxidové pryskyfice. Valecky je po 30 minutach
nutné vymeénit za nové.

Schnuti

Interval mezi jednotlivymi pracovnimi kroky min. 8 hodin a max. 48 hodin. Vyssi
teploty uvedené doby obecné zkracuji. Nizsi zejména v kombinaci s vyssi vihkosti
vzduchu je prodluzuiji.

Naradi / cisténi

Valecek na epoxidové pryskyfice.
Sklenéné a kovové ¢asti dobre zakryt, prip. ihned odistit!
Naradi omyt ihned po pouZiti vodou.

Osobni ochranné pomucky

Chrante oci! PouZivejte ochranné bryle (EN166).

Pouzivejte rukavice (EN374).

PFi stfikani a brouseni pouzivejte pfislusny filtr.

Noste antistaticky odév vyrobeny z pfirodnich vlaken nebo syntetickych viaken.

Bezpecnostni udaje /
Likvidace odpadu

&

Uchovdvat mino dosah déti.

Nevdechovat vypary.

Na pracovisti nekurte, nejezte a nepijte.

Dodrzujte zakladni hygienicka pravidla.

najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Kod odpadu 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé.
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Kod odpadu 15 01 02 Plastové obaly.

Kontaminovany obalovy materidl predejte k recyklaci v souladu s mistnimi
predpisy nebo uloZte na k tomu uréené skladce.

Zamezte Uniku do pldy, kanalizace, povrchové nebo podzemni vody.

Recyklujte nebo likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.

Za spotrebitelské, skupinové, a prepravni obaly byl uhrazen poplatek za zajisténi
zpétného odbéru a wvyuZiti obalového odpadu spolecnosti EKO-KOM.

Prohlaseni o vlastnostech

Deklarované vlastnosti Hodnota Technicka specifikace

Reakce na ohen Ex

Uvolnovani korozivnich latek SR

. Systém 4
<
Odolnost proti obrusu <AR1 EN 13813:2002
Ptidrznost >B1,5
Odolnost proti razu > R4

Upozornéni

Upozornujeme, Ze vySe uvedené Udaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratofi
jako orientacni hodnoty, proto jsou v zasadé nezdvazné.

Vsechny vyse uvedené hodnoty a spottreby byly stanoveny za laboratornich
podminek (+20 °C).

PFi zpracovani na stavbach se mohou nékteré hodnoty mirné lisit.

Tyto udaje tedy predstavuji pouze vSeobecné pokyny, popisuji produkty a
informuji o jejich poutziti a zpracovani.

Je nutné brat ohled na to, Ze na zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych
pracovnich podminek, pouzitych material(i a staveb nelze ptirozené zaznamenat
vsechny individualni pripady.

V pripadé pochyb doporucujeme provést zkousky nebo se nas zeptat.

Jinak plati nase VSeobecné obchodni podminky (VOP).

Prvni pomoc

Datum vydani TL

P¥i nevolnosti nebo nadychani opustte pracovisté.

Pottisnénou kzi omyjte vodou a mydlem.

Pfi zasazeni ocCi vyplachujte 15 minut vodou.

PFi poziti vyplachnéte Usta vodou a vyhledejte |ékare.

Toxikologické informacni stfedisko — Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefon
nepretrzité 224 919 293, 224 915 402

13. 1. 2016, 28. 5. 2018, 20. 12. 2018, 20. 5. 2019, 6.1.2021
Nové vydani technického listu plné nahrazuje vydani predchozi technického listu.
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