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::: Svycarska technologie
povrchovych uprav

NOVALITH kryci omitkovina 1,0 — 3,0 mm

Silikatova dekorativni omitkovina

Odstin Dostupnost
Pocet kusl na paleté 24
bily Standardni baleni 25 kg
dle vzorniku KABE Typ obalu 15 | plastovy kbelik (PP)
Vlastnosti Mineralni charakter

Zrnitost 1,00 — 3,00 mm

Vynikajici zpracovatelské vlastnosti
Odolna vici vétru

Vysokd paropropustnost

Odolna proti uspinéni

Nizka povrchova nasdkavost
Odolna vici fasam a houbam

Pouziti Na vsechny obvyklé podklady v oblasti fasad.
K vytvoreni ochranné tenké vrstvy omitky na vnéjsim zdivu budov nebo jako
konec€nd vrstva zateplovaciho systému NEW-THERM s pouzitim PUR desek, KABE
THERM  LAMITHERM*  spouzitim  polystyrénu nebo KABE THERM
WANCORTHERM* s pouZitim mineralni vaty, s pouZitim STYRCON desek, systém
STYREXON.
Na stavajici i nové budovy.

*pfi pouZiti v téchto zateplovacich systémech vyrobce poskytuje zaruku pouze pfi pouZiti vsech predepsanych komponentd systému

Technické Gdaje / Vlastnosti Neobsahuje tékavé organické latky (VOC).
Neorganické pigmenty odolné proti atmosférickym vlivim.
‘ HZO Zrnitost 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm
Base

Spotieba kg/m2  1,6-1,9 2,1-2,5 2,8-3,3 3,8-4,5

Vodou feditelna (v pfipadé nutnosti).

Skladovani V dlkladné uzavienych originélnich kbelicich, v chladu, ve svislé poloze.

Chranit ptred mrazem a teplem.
% Nacaté baleni — dobre uzavrit a co nejrychleji spotifebovat.

Doba pouzZitelnosti je 12 mésich od data vyroby uvedeného na obal.
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Pfipravné prace
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Pozadavky na podklad
Podklad musi byt pevny, suchy, Cisty a odmastény. U novych omitek nutno dodrzet
karbonizaci 2 — 3 tydny. Spatné drZici natéry musi byt odstranény.

Pfiprava podkladu
Jako zakladni natér musi byt pouzit NOVALITH Putzgrund. Doba schnuti 24 hodin.

Aplikace

via A
A +5°C

Podminky aplikace

Natahnout nerezovym hladitkem v tloustce frakce podle poZadované struktury
roztirat plastovym hladitkem. Aby se zabranilo tvorbé nespojitosti, je nutné celou
plochu zpracovavat za mokra. Napojeni dvoubarevnych odstind nebo pripadné
ukonceni se provadi pomoci maskovaci pdasky. Teplota pfi aplikaci od +5°C do
+25°C. Rozdilné teploty béhem chemické reakce mohou ovlivnit barevny tén.

Schnuti

Dle pocasi, teploty a tloustky omitkoviny. Cca po 6 hod. zaschlé cca po 2 tydnech
odolné vici vodé. Vyssi vihkost vzduchu a nizsi teplota dobu schnuti prodluzuje.
AZ do doby uplného zaschnuti musi byt omitkovina chranéna vici povétrnostnim
vlivim.

Naradi / ¢isténi

Nerezové a plastové hladitko

Vymazavaci lzice

Sklenéné a kovové ¢asti dobre zakryt, pfip. ihned oistit!
Naradi omyt ihned po pouziti vodou.

Osobni ochranné pomicky

Chrarite ocil PouZivejte ochranné bryle (EN166).

Pouzivejte rukavice (EN374).

Pfi sttikani a brouseni pouzivejte pfislusny filtr.

Noste antistaticky odév vyrobeny z pfirodnich vldken nebo syntetickych vlaken.

Bezpecénostni udaje /
Likvidace odpadt

&

Uchovavat mino dosah déti.

Nevdechovat vypary.

Na pracovisti nekurte, nejezte a nepijte.

Dodrzujte zadkladni hygienicka pravidla.

najdete v aktudlnim bezpecnostnim listu.

Kod odpadu 08 01 20 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod cislem 08 01 19.
Kéd odpadu 15 01 02 Plastové obaly.

Kontaminovany obalovy materidl predejte krecyklaci vsouladu s mistnimi
predpisy nebo ulozte na k tomu urcené skladce.

Zamezte Uniku do pldy, kanalizace, povrchové nebo podzemni vody.

Recyklujte nebo likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.

Za spotrebitelské, skupinové, a prepravni obaly byl uhrazen poplatek za zajisténi
zpétného odbéru a vyuZiti obalového odpadu spolec¢nosti EKO-KOM.
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Prohlaseni o vlastnostech Vlastnosti Hodnota Technickd specifikace

Relativni diftzni odpor S¢=0,07m

Povrchova nasakavost w=0,18 kg/mz-ho‘5

Propustnost pro vodni paru V1 EN ISO 7783-2

Absorpce vody w2 EN 1062-3

SoudrZnost (MPa) 20,30 EN 1542

Tepelna vodivost (W/(M*k)) 0,76 EN 1745

Reakce na oheri (< 3,5 kg/m?) C EN 13501-1

Reakce na oheri (> 3,5 kg/m?) F EN 13501-1
Upozornéni Upozoriujeme, Ze vySe uvedené Udaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratofi

jako orientacni hodnoty, proto jsou v zasadé nezavazné.

Vsechny vySe uvedené hodnoty a spotieby byly stanoveny za laboratornich
podminek (+20 °C).

Pti zpracovani na stavbach se mohou nékteré hodnoty mirné lisit.

Tyto Udaje tedy predstavuji pouze vseobecné pokyny, popisuji produkty a
informuji o jejich poutziti a zpracovani.

Je nutné brat ohled na to, Ze na zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych
pracovnich podminek, pouZitych materidl( a staveb nelze pfirozené zaznamenat
vSechny individudlni pfipady.

V pripadé pochyb doporucujeme provést zkousky nebo se nas zeptat.

Jinak plati nase VSeobecné obchodni podminky (VOP).

Prvni pomoc Pfi nevolnosti nebo nadychani opustte pracovisté.
Pottisnénou kizi omyjte vodou a mydlem.
Pti zasaZzeni oci vyplachujte 15 minut vodou.
Pfi poziti vyplachnéte Usta vodou a vyhledejte lékare.
Toxikologické informacni stfedisko — Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefon
nepretrzité 224 919 293, 224 915 402

Datum vydani TL 30. 4. 2004, revize: 1. 6. 2015, 24. 3. 2017, 20. 5. 2019
Nové vydani technického listu pIné nahrazuje vydani predchozi technického listu.
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