
Tloušťka
AQUATEX 

prodyšná barva 
bez štuku

.
Novalith vnitřní 

štuk  + AQUATEX 
Štuk + prodyšná 

barva
..

izolantu Křemičitá malířskábarva Silikátová hladká prodyšná omítka 
cena bez DPH s DPH MJ cena bez DPH S DPH MJ

3 cm 612 Kč                                   741 Kč                         m2 888 Kč                          1 075 Kč                       m2

4 cm 666 Kč                                   806 Kč                         m2 942 Kč                          1 140 Kč                       m2

5 cm 718 Kč                                   869 Kč                         m2 994 Kč                          1 203 Kč                       m2

6 cm 773 Kč                                   935 Kč                         m2 1 049 Kč                      1 269 Kč                       m2

7 cm 832 Kč                                   1 007 Kč                     m2 1 108 Kč                      1 341 Kč                       m2

8 cm 894 Kč                                   1 081 Kč                     m2 1 170 Kč                      1 415 Kč                       m2

9 cm 948 Kč                                   1 147 Kč                     m2 1 224 Kč                      1 481 Kč                       m2

10 cm 1 012 Kč                               1 225 Kč                     m2 1 288 Kč                      1 559 Kč                       m2

Cena platná od 12.2.2024

www.kabefarben.cz

2.vrstav stěrkování izolační desky lepící a stěrkovací tmel LEPSTYR
Penetrační nátěrpod štuk

Silikátový vnitřní štuk
Prodyšná barva Aqualith

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Lepení izolační desky prodyšný stěrkovací a lepící tmel LEPSTYR
Vnitřní izolace STYRCON

Hmoždinky s kovovým trnem, šroubovací. Platí jen pro strop.
1. vrstva stěrkování izolační desky lepící a stěrkovací tmel LEPSTYR

Perlinka vertex - armovací vrstva

Pokud zateplujete obývací pokoj nebo ložnici vyberte si 
variantu Novalith vnitřní štuk, kde je součástí jak prodyšná 

omítka, tak prodyšná, otěruvzdorná barva Aquatex.
Hmoždinky nejsou potřeba pro zateplení stěn, pouze pro 

strop.

Uvedená cena za m2 je za celou skladbu od podkladní 
penetrace po finální barvu.

Obsah skladby celého systému

Penetrace podkladu Penestyr

Možnosti pro povrchové úpravy Jak určit cenu za m2?

Vyberte si tloušťku desky Styrcon, kterou chcete aplikovat a 
finální úpravu povrchu.

Aby systém Styrexon správně fungoval je důležité, aby finální 
vrstva byla prodyšná. Proto jsme ji

rovnou přidali do balení. Vyberte si podle toho, jakou 
místnost budete zateplovat.

Doporučená tloušťka izolace STYRCON do interiéru je 4-6 
cm. Izolant se chová, jako tepelné zrcadlo => odráží teplo 

zpět do interiéru.

Garáž nebo sklep stačí jen vymalovat na armovací vrstvu -  na 
zafilcované lepidlo, vyberte sloupeček AQUATEX. Malířská 

barva Aquatex je prodyšná a otěruvzdorná.

CENÍK | VNITŘNÍ ZATEPLENÍ ZDIVA | ZATEPLENÍ VLHKÉ STĚNY

Zateplení speciálně navržené do interiéru, aby odvádělo vlhkost.

Prověřeno časem. Na trhu přes 30 let.

Vnitřní zateplení - λD≤0,047


